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. *»m%_‘w;v‘se si del RD 1775 del 11/12/1933 ' '
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Comune di - %Q Lﬁa"\fﬁ ~ ' CAPQQCMD/{ recapito telefonico n. @Q C’rﬂs? 948 4’5;

rlvolge domanda a codesto ufficio al ﬁne di ottenere Ia concessmne in sanatorla di denvaznone

0 dan. Z ‘ pozzoh rea||zzato/| neI/negh annoll ' - ™ falda aﬂesiané/freatica in -
' Jocalita, L& LA HE . S nel Comune di CI?£-S |9/ /l/A »
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- tipologie di colture previste: o o S : \.\/,ﬁf

O Cereali (grano, orzo, avena, segale, sorgo, mais, riso) O Girasole . O Barbabietola
O F'oraggere 0 Arboree (vite, olivo, pianté da frutto) O Floricole . O Orticole
0 Altro: V ' o o

- Con sistema di irrigazione: -

O ascorrimento - Oa pioggia : Oa goccia ' - O Altro:

a |tt|co irrigazione attrezzature sportlve e verde pubbllco

' Oindustriale;

Oid roelettrico;

O igienico e assmlatx antnncewdlo autolavagglo e Iavagglo strade e comunque per tutti gh usi non previsti ai puntu precedenti ’
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_La quantita totale d’acqua richiesta & di mc/gtorno 54 mc/mese . P4 mcfanno___ S 20O - per.
n. # ore/giorno n, glo,rnl/anno nel periodo dal . ”A&cld al SfTTé/i/oez‘

i ébOTEcM:c‘o; /O}fuB/(gg'én;o - 3fO v@,”/w_'é)e» 3550 m /2“"’ Pa R,_ -{uu’

/fano ; /eﬂam@




SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA IN BOLLO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ;-
-1} N. 2 copie della domanda in carta semplice’ . i C o L Co
2) fotocopia documento d'identita in corso di validita fotocopiato fronte-retro del richiedente; - -
- 3) dichiaraziene sostitutiva di iscrizione alla camera di commaercio se il richiedente & una societa; - o B ‘
4) visura catastale dei terreni oggetto della derivazione e utilizzo; nel'.'caso in cui i terreni, all'atto della domanda siano intestati al precedente
proprietario & necessario presentare anche copia dell'atto di compravendita oppure certificato di eseguita denuncia di successione; ‘ ’
5) nel caso in cui f'opera di captazione sia situata in fondi di proprieta di terzi, fornire documento attestante la presa d’atto da parte del
proprietario della/e particella/e dell'intenzione del richiedente di ottenere concessione di detivazione di acque pubbliche, (con fotocopia
documento d'identita in corso di validita fotocopiato fronte-retro) (solo per i pozzi); S ST )
6) Ricevuta del pagamento di 30 euro per spese di prestazioni amministrative e di sopralluogo da versare a mezzo c/c postale n. 13478565
intestato a Provincia di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele 1l 14, 56125 Pisa {causale: richiesta di concessione di derivazione di acque pubbtiche); -
7} Relazione tecnica in 4 copie, firmate dal professionista (ai sensi del T.U. 1775/1933 e del D.M. 11/3/88 — lettera “L") e una copia su
supporto digitale nei formati Doc., Rtf., Jpg., Tif, Shp., Pdf., Dbf contenenti: . R A cee T o o
a.Corografia in scala 1:25000 con ubicazione cpera di presa (e con indicazione terreni da irrigare solo per usi irrigui) T
b.Inquadramento topografico in scala 1:10000 con ubicazione opera di presa (e con indicazione terreni da irrigare solo per usi frrigui)
. c. Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000 dei terreni di cui sopra, recante dicitura “copia conforme all'originale”, timbro e firma; -
d. Inquadramento geomorfologico e idrogeologico dellarea, anche desunto da dati esistenti (soloperipozzi); =~~~ . =
"e. Stratigrafia def terreni atiraversati dalla perforazione (solo per i pozzi) S o :
-, f. Schema costruttivo del pozzo in scala adeguata; - . o A S
g. Rapporto sui parametri caratteristici del pozzo: diametro del perforo, diametro tubazione, posizionamento filtri, tamponi, cementazione
_ (solo peri pozzi); - - T o . e e oo
" h. Se disponibili gli-elaborati della prova di portata a gradini o di pozzo, della prova di pompaggio di lunga durata e delle analisi chimiche
delle acque derivate; . o - e Lo - . : :
I. Valutazione della interazione degli emungimenti con i pozzi esistenti in zona (solo per'i pozzi); ~. © - 7 :
J- Rapporto sui parametri idraulici dellopera di presa (solo per derivazioni di acque superficiali); o } R o
“Caratteri chimico-fisict delle acque (solo per i pozzi): pH, T(°C), Durezza (°F), Bicarbonati (HCO3-), Conducibilita ‘elettrica in ps/cm, Cloruri
(Cl-), Scdio (Nat), Calclo (Ca2+), Potassio (K+), Manganese (Mn2+), Solfati (S042-), Magnesio (Mg2+), Ferro (Fe2+), Nitrati (NO3-), Nitriti
(NO2-), lone ammonio (NH4+) ed elaborazione delle analisi fisico - chimiche tramite un diagramma di comparazione di tipo triangolare per
caratterizzare le famiglie di appartenenza delle acque captate;- .-~ - 0 T T : '
k. Schema dell'intero sistema di adduzione delle acque, individuando eventuali attraversamenti ‘di aree demaniali. corredato ove
necessario da schemi di dettaglio di eventuali strutture specifiche facenti parte del sistema - vasche di deposito, casotto alloggio pompe,
etc. _ i . BT R . e Nt "~
1. Documentazione fotografica relativa all'opera di presa e al contesto in cui & inserita;” N o
m. Valutazione della possibilita di risparmio della risorsa in funzione di diversi metodi di irrigazione e/o accumulo di acque piovane
8) Copia dell'autorizzazione allo smaltimento e/o trattamento delle acque di risulta, in relazione alle vigenti norme anti-inquinamento, se

trattasi di derivazione per uso industriale o comunque per funzionamento di servizi di comunita o complessi industriali;
9) Nel caso in cui il pozzo fosse gia dotato di contatore, presentare autodichiarazione dell'avvenuta installazione.
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1 dati raccolti con la presente istanza saranno trattati, ai sensi dell’srt. 18 del D. Lgs. n. 196/03, pér lo svo/girﬁento delle funzioni istituzionali di -
questo Ente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Verranno trasmessi ad altri Enti per acquisire pareri o per effettuare pubblicazioni ai
sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933. Gli interessati al trattamento potranno esercitare presso questi uffici i diritti di cui allart. 7 del D.Lgs. n.
In mancanza del dati suddetti non sara possibile dare seguito all’istruttoria refativa. o -

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi sarg punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia . .
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Studio Associato di Geologia

di Nencini Claudio e Della Santina Simona

Via Casa Fei, s.n.c. - 56043 - FAUGLIA (Pl) - Tel. 050 / 650797

Maggio 2008

Relazione Idrogeologica

INDAGINE INERENTE LA RICHIESTA DI CONCESSIONE IN
SANATORIA PER LE ACQUE PUBBLICHE PRELEVATE DA DUE
POZZl e DESTINATE “AD USO IRRIGUO” a AD USO ZOOTECNICO
— ABBEVERAGGIO DEL BESTIAME - LOCALITA ' LE LAME”

ART.7 R.D. 1775 DEL 11/12/1933 -

COMUNE DI CRESPINA (PI)

Committente:

Societa Agricola Allevamento DENI s.r.1.
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dt Nencint Claudio e Della Santina Simona

INTRODUZIONE

Su incarico della Soc. “Allevamento DENI s.r.l.”, € stata eseguita un’indagine

idrogeologica su di un‘area in cui sono presenti due pozzi di cui

uno artesiano destinato alla derivazione di acque per uso zootecnico —
abbeveraggio bestiame — Cavalli da corsa

raitro ad anelli destinato alla derivazione di acque ad uso irriguo dei
giardini di competenza della struttura.

Ve
\\\\\\‘\“““
ALy p

A\
ISR

A
AN

R
- o\ ~

\ 7 - X
J / -~ \\ / 7 (, Pa ¢
_iE ~ 1
- A\ i / Lletyy, | /'/J\

I

(\I
( L— Sy, \=

Le opere di captazione ricadono nel Comune di Crespina in localita “Le Lame” ed
interessano le particelle n°188 €93 del Foglio di mappa n°12 (vedi “Corografia area di
intervento” e “Planimetria Catastale” allegate).

| terreni sono di proprieta del Soc. Dioscuri s.r.l. che ha ceduto I'uso dei pozzi alla

committenza (vedi documento allegato).
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1. INTRODUZIONE
Su incarico della Soc. “Allevamento DENI s.r.l.”, é stata eseguita un’indagine

idrogeologica su di un’area in cui sono presenti due pozzi di cui

e uno artesiano destinato alla derivazione di acque per uso zootecnico —
abbeveraggio bestiame — Cavalli da corsa

o [laltro ad anelli destinato alla derivazione di acque ad uso irriguo dei
giardini di competenza della struttura.
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Le opere di captazione ricadono nel Comune di Crespina in localita “Le Lame” ed
interessano le particelle n°188 €93 del Foglio di mappa n°12 (vedi “Corografia area di

intervento” e “Planimetria Catastale” allegate).

| terreni sono di proprieta del Soc. Dioscuri s.r.l. che ha ceduto 'uso dei pozzi alla

committenza (vedi documento allegato).
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Lo studio & stato eseguito a seguito della richiesta inoltrata dalla Provincia di Pisa (Area

Governo del Territorio — Servizio Difesa del Suolo — U.0.0O. Georisorse) (Rif.to 7 — Prot.

n°25496 / 9.4.5. del 7 Febbraio 2008) & stata redatta la presente documentazione con lo

scopo di richiedere il rilascio della concessione in sanatoria per la derivazione di acque
pubbliche (R.D. 1775/1933, art. 7).

2- INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

2.1 Pozzon°1

L’'area interessata dalla perforazione si colloca nellambito degli esili rilievi
collinari che costituiscono il naturale raccordo tra la pianura pisana e i rilievi delle
Colline Pisane. Il pozzo interessa un’area pressoché pianeggiante posta ad una quota
di circa 30 metri sul livello del mare. L’'area € interessata dall'affioramento di
sedimenti sabbiosi di origine continentale e di ambiente prevalentemente fluviale
riconducibili alla formazione delle “Sabbie e limi di Vicarello — q44”. La formazione &
caratterizzata da una notevole eterogeneita litologica. Il litotipo prevalente & costituito
da sabbia argillosa, cui s’intercalano livelli di argilla plastica, di torba e di limo. Sulla
superficie sono presenti noduli di Mn e livelli argillificati, che testimoniano l'inizio di
un’alterazione pedogenetica. La formazione in esame ha uno spessore dell’'ordine dei
30 m e presenta alla base un livello di ghiaia caratterizzato da clasti eterometrici ed
arrotondati, costituiti da elementi provenienti dalle formazioni della Falda Toscana in
affioramento sul Monte Pisano. Al di sotto delle “Sabbie e limi di Vicarello” si ritrovano
sedimenti prevalentemente sabbiosi attribuibili alle formazioni marine del Pleistocene

Inferiore.

2.2 Pozzon°2

L’area interessata dalla perforazione si colloca pressoché alla base del crinale
collinare denominato “ll Casone” ad una quota di circa 50 metri s..m. Nell'area
affiorano sedimenti continentali di ambiente fluviale-deltizio riconducibili alla
formazione geologica “q6 — Conglomerati, sabbie e limi di Casa poggio ai Lecci”.

Detta formazione é& caratterizzata da una notevole eterogeneita litologica

Societa agricola DENI s.r.1. pag. - 2
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generalmente sono presenti sabbie grossolane, massive cui si intercalano livelli di
‘ argilla plastica e strati di ghiaia. Lo spessore complessivo della formazione si aggira
nell'ordine dei 10metri; al di sotto si ritrovano livelli sabbiosi di origine marina,

attribuibili alla serie del Pleistocene Inferiore.

3. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA

3.1 Pozzon°1

|l pozzo sfrutta le acque presenti all'interno del letto di ghiaia, dislocato alla base
della formazione delle “Sabbie e limi di Vicarello ”, denominato “Conglomerato
dell’Amo e Serchio da Bientina”, dislocato ad una profondita dell'ordine dei 30m dal
p.d.c.. Le opere di captazione che intercettano questo livello consentono emungimenti
stimabili nell'ordine dei 100-150 I/min.

3.2 Pozzon.2

Il pozzo sfrutta le acque presenti all'interno degli orizzonti sabbiosi presenti nella
formazione qs e delle sottostanti sabbie marine. Allinterno dell’acquifero sono
presenti delle piccole falde sospese talvolta comunicanti tra loro. Queste,
generalmente, sono sfruttate tramite sorgenti di contatto o attraverso la realizzazione
di pozzi superficiali ad anelli spinti sino a profondita dell'ordine dei 10-12 metri. Queste
opere consentono emungimenti limitati strimabili nell'ordine dei 20-30 I/min, le portate

sono fortemente influenzate del regime delle precipitazioni.

4- STRATIGRAFIA DEL SOTTOSUOLO

Il committente non & stato in grado di fornire indicazioni precise riguardo alla
stratigrafia del sottosuolo emersa nel corso della perforazioni. Si tratta infatti di pozzi
realizzati antecedentemente all'acquisto della struttura. Pertanto alla ricostruzione
della successione stratigrafica si & giunti utilizzando informazioni desunte da

perforazioni eseguite in aree adiacenti a quelle in studio.

Societa agricola DENI s.r.L pag. - 3
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°1
pozzon’l

50mdalp.c ARGILLA SABBIOSA
18 ARGILLA GIALLA
21 ARGILLA CELESTE
22 GHIAIA

28 ARGILLA

42 Pozzon°2

Alla ricostruzione stratigrafica del sottosuolo, si € risaliti mediante la correlazione con
indagini geognostiche eseguite in aree prossime a quella interessata dal pozzo e
caratterizzata dall’affioramento della medesima formazione geologica. La successione

stratigrafica puo essere cosi riassunta:

da0.0 a 1.6 mdalp.c LIMO ARGILLOSO
dalb a 3.4 SABBIA CON GHIAIA
da3.4 a 8.6 LIMO ARGILLOSO
da 8.6 a 12 SABBIA LIMOSA

dal2 a 14.5 ARGILLA LIMOSA

5- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI POZZI

9.1 Pozzo n°1

Il pozzo n°1 & stato realizzato dislocando all'interno del perforo un tubo pozzo in
acciaio di diametro%pari a circa 219 mm. Il pozzo & dotato di filtri dislocati in
corrispondenza dell’acquifero in ghiaia. Questo & posto ad una profondita dell’ordine
dei 29 metri (la lunghezza del filtro non & nota). Il boccapozzo & alloggiato all'interno di

una struttura (anello in cemento prefabbricato — vedi documentazione fotografica che

Societa agricola DENI s.r.l. pag. - 4
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é acque sono emunte mediante una pompa sommersa. |l pozzo consente
enti stimabili nellordine dei 150-200 I/min. Le acque sono destinate
eraggio del bestiame (cavalli n°120 bovini n°70), il consumo & stimato in 10

o (3650 anno). L'uso & pressoché costante per tutto 'arco dell'anno.l prelievi
dificano I'equilibrio della falda.

alloggio del pozzo

52 Pozzon.2

Questo pozzo & del tipo alla “romana” ed stato realizzato a rotazione sovrapponendo
vari elementi prefabbricati. Il pozzo presenta una profondita dell'ordine dei 10 metri in
adiacenza al pozzo & stato realizzato un alloggio per la pompa. Le acque emunte

sono inviate direttamente allimpianto di irrigazione del giardino circostante I'edificio.

Particolari del pozzo

Societa agricola DENI s.r.1. pag. - 5
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nsente emungimenti stimabili nell'ordine dei 30l/min.

lievo di detto quantitativo non altera I'equilibrio idrogeologico della falda e le
i pozzi presenti nell'intorno. L'uso del pozzo si sviluppa a giorni alterni per 4
iorno e copre un arco di tempo da Maggio a Settembre. Nell'arco dell’anno il

no é stimato in 500mc anno. Il prelievo non modifica I'equilibrio della falda.

CARATTERI FISICO-CHIMICI E BIOLOGICI DELLE ACQUE

Le acque captate dai pozzi non sono state sottoposte ad analisi sia fisico-
Che sia microbiologiche. Informazioni importanti riguardo alle principali

eristiche chimiche delle acque sono pero state ricavate dai referti analitici di altri
7i che intercettano il medesimo acquifero.

Pozzo n.1

acque provenienti dallacquifero in ghiaia sono caratterizzate da elevate
ncentrazioni in Ferro e Manganese, comprese, rispettivamente, tra gli intervalli di
3-3,0e0,3-1,2 mg/l. Tali valori sono da mettere presumibilmente in relazione con il
‘modesto spessore dello strato di ghiaia, incluso all'interno di terreni argilloso-palustri,
ricchi del “Ferro delle paludr”, facilmente solubile nelle acque sotterranee.

La spessa coltre argillosa che sovrasta le ghiaie preserva in modo adeguato
lacquifero da fenomeni di inquinamento chimico e batteriologico.

6.2 Pozzon.2

Le acque presenti nel pozzo realizzano un percorso breve allinterno dell’acquifero
Cid permette un modesto arricchimento in sali. Queste acque mostrano modesti
tenori in Fe e Mn. L’acquifero non presenta una copertura argillosa significativa e

pertanto le acque sono vulnerabili nei confronti di possibili inquinanti chimici o
batteriologici. |

.

——
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HEMA DEL SISTEMA DI ADDUZIONE

a informazioni ottenute dalla committenza risulta che le acque captate dai pozzi

inviate direttamente al sistema di irrigazione e di abbeveraggio del bestiame.

CONCLUSIONI

| dati acquisiti dallo studio geologico ed idrogeologico indicano la compatibilita
opere e degli emungimenti con le caratteristiche dell'acquifero.

|l pozzo artesiano & impostato sul livello delle “Ghiaie del’Aro e Serchio da
na” localizzato ad una profondita dell'ordine dei 22metri. Il pozzo superficiale
fta una piccola falda sospesa posta all'interno della formazione “qg”.

kSuIla base delle considerazioni esposte non si rilevano problematiche di a

ttere geologico o idrogeologico che possano impedire la derivazione delle acque.

Dr. Geol. Claudio Nencini

uglia, Maggio /2008

Sono parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:

¢ Carta Geologica ubicazione dei pozzi (scala 1:25.000);

¢ Corografia area di ubicazione dei pozzi (scala 1:25.000);

* Planimetria € misura catastale area d’intervento (scala 1:2000);
* \Visura camerale della Societa

¢ Autorizzazione all’'uso delle strutture da parte della Di oscuri s.r.1.

e,
Societa agricola DENI s.r.1. pag. - 7




OROGRAFIA AREA DI INTERVENTO
scala 1:25.000
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Scala 1:25.000

CARTA GEOLOGICA

Estratto dalla “Carta geologica delle Colline Pisane”
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URI diascom
namento Cavalli S.r.l.

Spettabile

AUTORIZZAZIONE

it Alduine BOTTI, nato a Milano il 25/08/1948 e residente a Milano in
ino Zendrini, 24, in qualitd di Jegale rappresentante della DIOSCURI

AUTORIZZA

otd Agricola Allevamento DENT srl., con sede in Cresping (Pise) ~ Localith
, allutilizzo dei pozd di gwopriets della Dvoscuri sx X

scia la presente sy richiesta dell’interessato per ghi usi consentiti dalla Legge.
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Alduimo Both
Dioscuri srl
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51 MILAMG - Via tppodrems, 134 - Tal, 02 48204848 - Fax 02 48201998 - E-MALL dioscuri@hid i
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